
Протокол

EPC Global Class1 Gen2 ISO 18000-6C 

Рабочая частота

Global - 860-960МГц

Размеры метки

100 x 100 мм / 3.94” x 3.94”

 Отгрузочная этикетка с встроенной UHF меткой E-41c, 
100х100 мм



Отгрузочная этикетка E-41c

Общие параметры Электрика

Материал PET Тип 
Class 1 Generation 2 
пассивная UHF RFID метка 

Подложка глянцевая бумага 
Протокол EPC Global Class1 Gen2 

ISO 18000-6C 

Покрытие мелованная бумага
рабочая частота Global 860-960MHz 

Вес 1 г 
Тип чипа 

Monza 4QT（другие чипы по 
запросу)

Количество меток в рулоне 1000 

Память EPC 128 бит; Unique TID 48 
бит; User Memory 512 бит 

Расстояние от нижнего края метки до 
нижнего края след.метки

137.583 мм / 5.42”

Внутренний диаметр втулкиr 76 мм / 3” Дальность чтения до 10 м  

TРазмеры этикетки 100 x 100 мм / 3.94” x 3.94”

Условия эксплуатации

Рабочая температура -20°C ～80°C 

Температура хранения -20°C ～80°C 

Срок хранения в рулоне 2 года при t +20°C / 50％ влажность

Срок жизни ～2 года в нормальных рабочих условиях
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